P-EVO90VSELF

Espositore refrigerato con vetrocamera temperata curva per
self service. Con gas R290 L90 cm

Tecnologia, design e produzione ‘Made in Italy'

Ampia area espositiva con ripiani refrigerati ed illuminati
Ideale per ogni tipo di ambiente

Basso consumo energetico e basso impatto ambientale
Refrigerazione ventilata con sistema di distribuzione aria
costante ed uniforme

Piani espositivi inferiori rimovibili

Evaporazione automatica dell'acqua di condensa

Non canalizzabile

Disponibile, come opzione, in acciaio inox o con finiture colorate
Tenda notte disponibile su richiesta

Schiena e soffitto interni forati per una migliore circolazione
dell'aria

Installazione facile ed immediata

Dotazione di serie:

3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di
serie

Vetrocamera temperata su tutti i lati

Illuminazione led superiore

Pannello comandi elettronico

Imballo standard: gabbia legno
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P-EVO90VSELF

Espositore refrigerato con vetrocamera temperata curva per
self service. Con gas R290 L90 cm

Temperatura di esercizio °C +3/+5

Area espositiva (mq) 1,33

Classe climatica 4

Gas refrigerante R290

GWP 8

Rumorosita LwA dB(A) 44
Refrigerazione VENTILATA
Sbrinamento FERMATA SEMPLICE
Evaporazione della condensa AUTOMATICA
Tensione alimentazione (V) 230 1IN
Frequenza alimentazione (Hz) 50

Potenza elettrica (W) 850

Corrente alimentazione (A) 5,19

Numero luci e potenza per luce (W) 1IX7W

Numero ripiani standard 3

Materiale ripiani VETRO

Carico massimo per ripiano al mq (kg) 30

Altezza piedini (mm) DA 28 A 44
Dimensioni con imballo (mm) LxWxH 1000x880x1720
Dimensioni senza imballo (mm) LxWxH 905x800x1525/1541
Peso lordo (kg) 185

Peso netto (kg) 165
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Immagini e dimensioni indicative / Approximate pictures and size
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